
Produkt Beskrivningstext

Akustikgolv, plast

iQ Granit 

Acoustiflor

MFK.13 Beläggningar av matta eller plattor av plast utan krav på vattentäthet   Plastgolv 

skall uppfylla fordringar enligt produktstandard EN 651, klass 33/41, samt vara homogent, 

stegljudsdämpande, tjocklek 4,0 mm, med PUR-förstärkt ytskikt. Fyllmedelshalten skall ej överstiga 

33% och kvaliteten på fyllmedlet samt PUR-förstärkning skall vara så beskaffad att golvet kan 

torrpoleras och på så sätt underhållas utan vax eller polish. Stegljudsförbättringen skall vara min 15 

dB enligt ISO 717/2. Fabrikat/typ: Tarkett iQ Granit Acoustiflor <mönsternamn>. Installationsspill skall 

omhändertas av golventreprenören för återvinning. Golvbeläggningens färg och mönsterbild liksom 

svetstrådens färg skall vara färgavstämd med designelement i golvet/väggar enligt bilaga X. 

Acczent Akustik

MFK.13 Beläggningar av matta eller plattor av plast utan krav på vattentäthet   Plastgolv 

skall uppfylla fordringar enligt produktstandard EN 651, klass 34, samt vara stegljudsdämpande, 

heterogent, tjocklek minst 3 mm, med PUR-förstärkt ytskikt typ TopClean XP eller likvärdigt. 

Stegljudsförbättringen skall vara minst 17 dB enligt ISO 717/2. Trumljudsförbättringen skall vara minst 

17 dB enligt NF S-31-074. Intryckskänslighet max 0,1 mm. Fabrikat/typ: Tarkett Acczent Akustik 

<mönsternamn>. Installationsspill skall omhändertas av golventreprenören för återvinning. 

Golvbeläggningens färg och mönsterbild liksom svetstrådens färg skall vara färgavstämd med 

designelement i golvet/väggar enligt bilaga X. 

iQ Granit 

Ergoflor

MFK.13 Beläggningar av matta eller plattor av plast utan krav på vattentäthet   Plastgolv 

skall uppfylla fordringar enligt produktstandard EN 651, klass 33/41, samt vara homogent, 

stegljudsdämpande, tjocklek 3,0 mm, med PUR-förstärkt ytskikt. Fyllmedelshalten skall ej överstiga 

33% och kvaliteten på fyllmedlet samt PUR-förstärkning skall vara så beskaffad att golvet kan 

torrpoleras och på så sätt underhållas utan vax eller polish. Stegljudsförbättringen skall vara min 12 

dB enligt ISO 717/2. Fabrikat/typ: Tarkett iQ Granit Ergoflor <mönsternamn>. Installationsspill skall 

omhändertas av golventreprenören för återvinning. Golvbeläggningens färg och mönsterbild liksom 

svetstrådens färg skall vara färgavstämd med designelement i golvet/väggar enligt bilaga X. 

Till startsidan

Tarkett Sverige AB 4-6-2018


